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Normas de seguridad e higiene 
 

¶ Mantener el área de trabajo en condiciones óptimas de limpieza y orden. La limpieza del lugar habitual de trabajo es 
responsabilidad de todos y debe ser mantenido exclusivamente por quien actúa en él. 
 

¶ Usar guardapolvo. Está terminantemente prohibido usar (gorras, remeras de futbol o ropo inadecuada para una escuela). 
 

¶ No correr, caminar en el interior de los talleres. 
 

¶ No entrar en los lugares no autorizados, sin previo aviso del profesor de taller. 
 

¶ Nunca se acerque a una maquina en funcionamiento. 
 

¶ Manipular las herramientas de dibujo correctamente, no olvidar que tienen filo o puntas. No debe circular con ellas por el 
taller. 
 

 

En el aula de taller: 

 
o No se aceptan pedidos de ir al baño o comprar en el kiosco/fotocopiadora durante las horas de clases a menos que sea 

totalmente necesario. 
 

o No se permitirá música dentro del aula. 
 

o Es obligatorio el uso de delantal.  
 

o El celular ñNOò puede estar a la vista, las llamadas deben ser comunicadas al docente antes de ser atendidas, el cual 
decidirá si se puede contestar. 
 

o Cualquier anormalidad detectada por un compañero en el uso del mobiliario o mal uso de los elementos de dibujo deberá ser 
comunicado de inmediato al docente. 
 

o Los elementos de dibujo no son para jugar, maltratar, o agredir a los compañeros, el mal uso originara que el profesor cite a 
las autoridades del colegio y no permitir que el alumno siga con la actividad. 
 

o Cualquier lastimadura por más pequeña que sea debe ser vista por el docente de inmediato. 

 

Dibujo técnico. 

 
El dibujo se divide en dos ramas: 

 
1. Dibujo artístico: el cual se realizara libremente y con finalidad estética. 
2. Dibujo técnico: el cual se realizara con elementos auxiliares siguiendo normas. 

 
Dibujo técnico.  

 
Es el lenguaje gráfico empleado por el ingeniero, arquitecto o técnico para comunicar sus ideas, proyectos e inventos en forma legible, 
clara y precisa. El dibujo en cuestión debe tener la información necesaria para la elaboración del objeto dibujado: material, 
dimensiones, tolerancia, tratamientos, etc. Todo ello como consecuencia de un razonamiento lógico. 
 
El dibujo técnico es el lenguaje del técnico que se distingue por: 
 

V Representación regulada por normas. 
V Ejecución de líneas claras y precisas. 
V Ejecución de líneas auxiliares. 
V Representación sin defectos. 
V Acotación adecuada. 
V Buena disposición de vistas y cortes. 

 
La pulcritud en dibujo técnico. 
 
El cuidado y aseo en dibujo técnico, tienen como objetivo la obtención de trabajos exentos de suciedades. 
Los elementos que pueden ocasionar dicha suciedad, pueden venir del ambiente de trabajo, del instrumental utilizado y del propio 
dibujante. 
Sobre el medio ambiente, debe cuidarse la superficie de trabajo, manteniéndola limpia de polvo y restos de trabajos anteriores, como 
restos de goma de borrar, manchas de lápiz, etc.  
Durante la ejecución del dibujo deberá tenerse especial cuidado con las briznas de la goma de borrar, ya que estas contienen restos 
del grafito borrado, y son quizás las que producen las manchas más difíciles de limpiar. 
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Debe cuidarse el instrumental de dibujo, especialmente las escuadras y la regla, que son los instrumentos que, en mayor medida, 
estarán en contacto con la superficie de dibujo. El instrumental de dibujo, al ser manejado con las manos, se les adherirá la grasa 
propia de la piel, a la que a su vez se le adherirá el grafito dejado por el lápiz. Esta combinación de grasa y grafito produce la mayor 
parte de la suciedad en los dibujos. Para evitarlas, limpiarse el instrumental con un paño limpio. 
Se procurara mantener la goma de borrar limpia, frotándola sobre otro superficie ajena al dibujo, hasta eliminar los restos de grafito. 
Respecto al propio dibujante, deberá mantener las mismas normas de higiene personal, especialmente en sus manos, libres de grasa, 
sudor y restos de grafito. 

 
Características del dibujo técnico. 
 
El dibujo técnico posee 3 características que deben ser respetadas a la hora de realizar un trabajo: 
 

× Grafico 
× Universal 
× Preciso 

 
Es fundamental que todos los diseñadores o técnicos, sigan normas claras en la representación de las piezas. A nivel internacional, las 
normas ISO son las encargadas de marcar las directrices precisas. 
 
En dibujo, las normas de aplicación se refieren a: 

¶ Los sistemas de representación como líneas, formatos, rotulación, etc. 

¶ Los sistemas de representación de piezas como los cortes, vistas, etc. 

 
Elementos y materiales. 
 
Lápiz. 

Los lápices de grafito para dibujar se distinguen según su dureza de la mina y se designan por medio de 
números y letras. Las formas de lápices en su corte transversal pueden ser octagonales o redondas. 

 
 

 
 
 

ü Los lápices B, son blandos, de un negro intenso y de línea gruesa.  
ü Los lápices H, son lápices duros, de una tonalidad grisácea y dan unas líneas finas. 
ü La mina más utilizada es la HB, de una dureza intermedia. 

 
Goma de borrar 
 
Las gomas de borrar se emplean para hacer desaparecer trazos incorrectos, errores, manchas o trazos 
sobrantes. Por lo general son blandas, flexibles y de tonos claros para evitar manchas en el papel. 

 
El compás 

 
 
 
Es un instrumento de precisión que se emplea para trazar arcos, circunferencias y transportar medidas. 
 

 
 
 
 

Escalímetro 
 
Los escalímetros son instrumentos de medición, semejantes a una regla, más utilizado es el de forma 
triangular; tiene, generalmente, una longitud de 30 cm., consta de tres caras y en cada cara posee dos 
escalas. 

 
El transportador 
 

Es un instrumento utilizado para medir o transportar ángulos. Son hechos de plástico y hay de 
dos tipos: en forma de semicírculo dividido en 180º y en forma de círculo completo de 360º 

 
 
 

Sacapuntas 

https://hechasexpresion.files.wordpress.com/2013/08/09.png
https://hechasexpresion.files.wordpress.com/2013/08/03.png
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Después de haber cortado la madera de un lápiz con una navaja o sacapuntas mecánico, se debe afinar la 
barra de grafito del lápiz y darle una larga punta cónica. 

 

Las escuadras 
 
Las escuadras se emplean para medir y trazar líneas horizontales, verticales, inclinadas, y 
combinada con la regla T se trazan líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas. 
Las escuadras que se usan en dibujo técnico son dos: 
 
ï La de 45º que tiene forma de triángulo isósceles con ángulo de 90º y los otros dos de 45º. 
 
ï La escuadra de 60º llamada también cartabón que tiene forma de triángulo escaleno, cuyos 
ángulos miden 90º, 30º y 60º. 

 
 
Trazados básicos empleando la escuadra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero  

Puede ser de diversos materiales pero resulta fundamental que su superficie se encuentre lisa y libre de 

imperfecciones. 

Los comerciales son laminados con terminación en blanco mate y un borde perimetral de protección con 

cuatro ángulos rectos en tamaños de 40 x 50 cm o 50 x 60 cm, vienen provistos con una paralela que 

suple la regla ñTò.  

 

Papel (Norma IRAM 4504) 

En esta etapa se utilizan dos medidas de papel, tipo Romani:  

 

ü A4 (210 x 297 mm) 

ü A3 (297 x 420 mm) 

https://hechasexpresion.files.wordpress.com/2013/08/14.png
https://hechasexpresion.files.wordpress.com/2013/08/02.png
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Como empezar. 
 

Colocación del papel en el tablero. 

 
Se deberá poner a escuadra el papel alineándolo con la paralela apoyando el borde inferior de la hoja sobre la misma (recordar que las 

hojas Romaní tiene un sello de agua que debe quedar en el ángulo superior derecho).la paralela debe reposar en la parte baja del 

tablero, se sujetara con la mano izquierda la hoja mientras que con la derecha se colocaran dos trazos de cinta adhesiva en los ángulo 

superior izquierdo y derecho respectivamente, a partir de aquí se continuara colocando las cintas en los otros dos ángulos con toda 

comodidad. 

 

El formato. 

 
Dentro de los formatos de hoja antes descriptos se dibujara el recuadro de zona útil dejando los siguientes márgenes: 

 

¶ Izquierdo = 25mm 

¶ Superior = 10mm 

¶ Derecho = 10mm 

¶ Inferior = 10mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rotulo (Norma IRAM 4508) 



Lenguaje Tecnológico  2020 
 

6                                                                                                                      PROFESOR: COPPOLA GABRIEL  

 

Se ubicara en la parte inferior en el formato A4 de la zona útil y en el ángulo inferior derecho también de la zona útil en el formato A3, 

dicho rectángulo posee en ambos casos 60 mm x 175 mm. 

El texto del rotulo respeta la letra técnica normalizada (Norma IRAM 4503). 

 

 

 

 

 

  

 

Líneas normalizadas 
 
Actualmente, la Norma Oficial Mexicana de Dibujo Técnico establece únicamente dos grosores de línea: la línea continua gruesa y la 
línea continua delgada. La proporción de las líneas normalizadas está dada en función de las dimensiones del dibujo, pero en nuestro 
curso procuraremos mantener las proporciones que a continuación se indican: 

 
Nombre: Líneas continúa gruesa 
Empleo: Contornos y aristas visibles 
Grosor: 1mm, aproximadamente 
Lápiz: HB 
 
Nombre: Línea continua delgada 
Empleo: Líneas de referencia, de acotación, rayados, secciones giradas, etc. 
Grosor: 0.5 mm, aproximadamente 
Lápiz: 2H 
 
Nombre: Línea segmentada delgada 
Empleo: Contornos y aristas ocultas 
Grosor: 0.5 mm, aproximadamente 
Lápiz: 2H 
 
Nombre: Línea en cadena delgada 
Empleo: Líneas de eje y de simetría 
Grosor: 0.5 mm, aproximadamente 
Lápiz: 2H 

 
 

Escala 
 
Las escalas nos permiten representar las piezas en dimensiones que nos permitan dibujarlas en un formato normalizado, ya que son 
recursos que permiten aumentar o disminuir proporcionalmente las dimensiones de un dibujo con respectos a las dimensiones reales 
de la pieza.  

 
Tipos de escalas  
 
Existen tres tipos de escalas: a) escala natural, b) escala de ampliación c) escala de reducción.  

 
a) Escala Natural: Es aquella en que las dimensiones del dibujo son iguales a las dimensiones de las piezas u objeto real. La escala 
natural se representa de la manera siguiente 1:1, y se lee uno es a uno.  
 
b) Escala de ampliación: Es aquella en donde las dimensiones del dibujo siempre son mayores que las dimensiones de la pieza 
representada. Se expresa por la relación de dos números en donde el primero siempre es mayor que el segundo, quedando así: 3:1, 
5:1, 10:1.  
 
c) Escala de reducción: Es aquella en donde las dimensiones del dibujo siempre son menores que las dimensiones de la pieza 
representada, se expresa mediante la relación de dos números, en donde el segundo número es siempre de mayor valor, de la manera 
siguiente: 1:2, 1:4, 1:6.  
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*Depende del tamaño que la pieza, es necesario representarla en tamaño natural, reducción o ampliación. 
 
*Recuerde: Las acotaciones en un dibujo siempre representan las medidas reales. 

 
Acotación 

 
Se entiende por acotación la especificación detallada de las medidas reales de una pieza o figura en el dibujo que las representa. 
Generalmente se especifica, en el cuadro de referencias, en qué unidades se está acotando; estas puedes ser centímetros, milímetros, 
pulgadas, etc. 
Importante: Cuando se desea reproducir un objeto o figura a partir de sus vistas las medidas deben tomarse  atendiendo a las 
acotaciones y no midiendo directamente el dibujo. 
Elementos de la acotación. 
Los elementos que incluyen la acotación son los siguientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas de referencia. 
 
Estas líneas tienen por función indicar o referir qué partes 
del dibujo se están acotando. 
Son rectas finas y fuertes (lápiz 4H), generalmente son 
perpendiculares a la superficie por acotar. Las líneas de 
ejes también son utilizadas como líneas de referencia. 
Las líneas de referencia nunca cruzarán (intersecarán) 
una línea de acotación. 
 

Líneas de acotación. 
 
Son rectas finas y fuertes (lápiz 4H) en cuyos extremos van cabezas de flecha. Su función es determinar las dimensiones de cada una 
de las partes de la figura u objetos dibujados. 
Siempre van perpendiculares a las líneas de referencia que deben tocar. Generalmente son paralelas a la superficie por acotar, y se 
trazan a una distancia aproximada de 10 mm de separación de ésta. 

 
Cabezas de flecha. 
 
Se le llama así a los remates dibujados en los extremos de la línea de acotación.  
En algunas actividades (arquitectura, ingeniería civil) a las cabezas de flecha se les dibuja como puntos, cabezas llenas, trazos cortos y 
otras formas más). 
Las cabezas se dibujan siempre con direcciones opuestas. 
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Cota. 
 
Se llama cota al número o cifra que indica las 
unidades (cm, mm, etc.) en que está medido el objeto 
dibujado. 
De preferencia se escribe la cifra (cota) en la parte 
central de la línea de acotación pero sin tocarla. 
De forma muy elemental, se considera que la cota 
tiene dos posiciones en relación con la línea de 
acotación. 
 
Å Por arriba de la l²nea de acotaci·n, si est§ tiene posici·n horizontal. 
Å A la izquierda de la l²nea si esta tiene posici·n vertical. 

 
Acotación de curvas. 
 
Generalmente las circunferencias se acotan en 
función de su diámetro por medio del símbolo  ɲo la 
abreviatura diám, acompañados del valor numérico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Superficies inclinadas. 
 
Las superficies inclinadas se pueden acotar de dos formas, dependiendo de la función que desempeñe el objeto. 
 
a) Como si fuera un ángulo. Se utiliza línea de acotación curva, y la cota se expresa en grados. 
b) Mediante cotas de posición. Se les llama cotas de 
posición porque ubican la posición de los extremos del 
detalle inclinado. 

 
 
 

 

 

 

El siguiente material se va a utilizar como 

apoyo del curso durante todo el año, no es 

necesaria su impresión, pero si leerlo y 

tenerlo a mano para evacuar cualquier duda. 

El día 10-04-20 se subirá la actividad Nº2 


