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PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

ACTIVIDAD INTENSIFICACION TED/TEP 

 

Curso: 1º año 

Profesor: Carreño Juan Carlos 

Alumno: 

Hola chicos. les dejo la actividad junto con el material de estudio para aquellos 
estudiantes que tienen TED o TEP que no tengan todos los trabajos entregados y por 
esto no están en condiciones de aprobar la parte teórica del taller, tendrán tiempo para 
la entrega de este hasta el día 22 de diciembre. Saludos 
 

ACTIVIDAD: 

Contesta los cuestionarios, se breve en las respuestas. Debes realizarlos en letra de 

imprenta mayúscula 

CUESTIONARIO 1: 

 

ELECTRICIDAD 

  

Concepto de Materia  
 
La materia es todo lo que nos rodea. La materia está compuesta por moléculas, las cuales a su vez se 
componen de átomos. Los átomos son la unidad indivisible de materia.  
Los átomos se componen de dos partes: el núcleo y la periferia.  
En el núcleo del átomo se encuentran:  
- Los protones con carga eléctrica positiva, y los neutrones que como su nombre insinúa, no tienen carga 
eléctrica es decir son neutros.  
En la periferia se encuentran los electrones con carga eléctrica negativa, que giran alrededor del átomo 
describiendo órbitas circulares.  
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El átomo de Bohr  
 

El físico danés Niels Bohr, creo el modelo (después llamado modelo de Bohr) donde se nuestra la estructura del 
átomo. Ver la siguiente figura:  
En el átomo el número de electrones es igual al número de protones, por lo que se dice que el átomo 
eléctricamente neutro.  
N° de protones = N° de electrones  
  
Hay algunos electrones que se encuentran en las 
órbitas más alejadas del núcleo, por lo que podrían 
liberarse fácilmente.  
Estos electrones son los llamados electrones de 
valencia.-  
  
 Ejemplo: El átomo de cobre tiene 29 protones y 29 
electrones.  
De estos 29 electrones, 28 viajan en órbitas cercanas 
al núcleo y  
1 viaja en una órbita lejana. A este electrón se le llama: electrón libre, (Electrón de valencia).  
Si un material tiene muchos electrones libres en su estructura se le llama conductor y si tiene pocos 
electrones libres se le llama aisladores o aislantes.- Ejemplos:  
Conductores: Oro, plata, aluminio, cobre, etc.  
Aisladores o aislantes: cerámica, vidrio, madera, papel, etc.  
Cuando a un átomo de cualquier materia le falta un electrón o más se le llama:  
Ión positivo.  
Cuando a un átomo de cualquier materia le sobra un electrón o más se le llama: 
Ión negativo.  
  

Actividad N° 1 Investigue y responda las siguientes preguntas. Utilice caligrafía técnica. 

a)- Cuál es la carga eléctrica de los electrones?  

ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ......................................... 
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ...........................................................................................  

 
CONCEPTO DE  CARGA ELÉCTRICA  
  
La carga eléctrica es una propiedad de la materia que produce una fuerza cuando tiene cerca otra materia, que 
también esté cargada eléctricamente. La carga eléctrica se origina en los átomos los cuales tienen portadores 
muy comunes que, como hemos citado los electrones y los protones. La carga eléctrica es una cantidad 
conservadora, es decir, la carga neta de un sistema aislado se mantendrá constante, a menos que una carga 
externa se desplace a ese sistema. En el sistema, la carga puede transferirse entre los cuerpos por contacto 
directo. La carga eléctrica es una magnitud física, y para poder cuantificarla es necesario asignarle una unidad. 
La unidad establecida para la carga eléctrica es el COULOMB (C).  
tŀǊŀ ƭƻƎǊŀǊ άŎŀǊƎŀǊέ ŘŜ ŀƭƎǳƴŀ ƳŀƴŜǊŀ ŀ ƭƻǎ łǘƻƳƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎΣ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŀǇƭƛŎŀǊ ŜƴŜǊƎƝŀ ŀ ƭƻǎ łǘƻƳƻǎΦ 
El término electricidad estática hace referencia a la presencia de carga en un cuerpo, por lo general causado por 
que dos materiales distintos se frotan entre sí, transfiriéndose carga uno al otro.  
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La presencia de carga da lugar a la fuerza electroestática, donde una carga ejerce una fuerza sobre las otras, un 
efecto que era conocido en la antigüedad, pero no comprendido. Una bola liviana, (pelota de pin pong) 
suspendida de un hilo, podía cargarse al contacto con una barra de vidrio cargada previamente por fricción con 
un tejido de seda.. Se demostró que si una bola similar se cargaba con la misma barra de vidrio, y si se acercaban 
ambas bolas cargadas, éstas se repelían entre sí.  
Este fenómeno fue investigado a finales del siglo XVIII por Charles-Augustin de Coulomb, que dedujo que la 

carga se manifiesta de dos formas (positiva- y negativa) es decir, opuestas.  

Este descubrimiento trajo el conocido axioma "objetos con la misma polaridad se repelen y con diferente 

polaridad se atraen".  

 
  

CONCEPTO DE  FUERZA ELECTRO MOTRIZ (fem)  
  

La fuerza electro motriz (femύ όǾǳƭƎŀǊƳŜƴǘŜ ƭƭŀƳŀŘƻ άǾƻƭǘŀƧŜέύ Ŝǎ ǳƴŀ ƳŀƎƴƛǘǳŘ ŦƝǎƛŎŀ ǉǳŜ ŎǳŀƴǘƛŦƛŎŀ ƭŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ 

de potencial eléctrico entre dos puntos. La diferencia de potencial eléctrico solo puede existir entre dos puntos 

diferentes. Según esto, una fuente de fem es un dispositivo que tiene entre sus bornes una diferencia de 

potencial. Dicha fuente puede ser una pila, una batería o bien un generador. En toda fuente de fem, existen los 

puntos de conexión que se llaman bornes, donde uno de ellos posee mayor concentración de cargas positivas y 

el otro posee mayor concentración de cargas negativas. De manera que, entre los dos bornes, existe una 

diferencia de potencial que produce un campo eléctrico que tratará de mover a las cargas eléctricas que se 

encuentra entre ellos. La diferencia de potencial es independiente del camino recorrido por las cargas y depende 

exclusivamente del valor de la fuente de fem.  

La unidad establecida para la fuerza electro motriz (fem) es el VOLTIO, (V).  
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Se puede medir con un instrumento llamado Voltímetro.  

  
  

Actividad N° 2 Investigue y Responda las siguientes Preguntas. Utilice caligrafía técnica.  

 a)- Con que unidad se mide el valor de una fuente de la fem?.  
.........................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................  

  

CONCEPTO DE CORRIENTE ELECTRICA (INTENSIDAD)  
  
La corriente eléctrica, es un flujo de electrones libres que se 

mueven de un átomo a otro a través de un material. Algunos 

materiales como la mayoría de los metales tienen electrones libres 

en exceso, estos electrones se mueven con facilidad y pasan con 

facilidad de un átomo a otro. Para lograr que exista éste 

movimiento de electrones, es necesario una fuente de energía 

externa.  

Cuando se aplica sobre material conductor, una diferencia de 

potencial (tensión), y si ésta diferencia de potencial es lo 

suficientemente intensa, los electrones se moverán en una misma 

dirección saltando de un átomo a otro definen lo que 

denominamos corriente eléctrica.  

La corriente es la cantidad de carga que atraviesa un conductor.  
  
  
  

      q           1 Culombio  
 I=           =                          = 1 Amperio   
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        t           1 Segundo  

  

 

 

CONCEPTO DE CORRIENTE ELECTRICA (INTENSIDAD)  
  
La corriente eléctrica, es un flujo de electrones libres que se 

mueven de un átomo a otro a través de un material. Algunos 

materiales como la mayoría de los metales tienen electrones libres 

en exceso, estos electrones se mueven con facilidad y pasan con 

facilidad de un átomo a otro. Para lograr que exista éste 

movimiento de electrones, es necesario una fuente de energía 

externa.  

Cuando se aplica sobre material conductor, una diferencia de 

potencial (tensión), y si ésta diferencia de potencial es lo 

suficientemente intensa, los electrones se moverán en una misma 

dirección saltando de un átomo a otro definen lo que 

denominamos corriente eléctrica.  

La corriente es la cantidad de carga que atraviesa un conductor.  
  
  
  

      q           1 Culombio  
 I=           =                          = 1 Amperio   
        t           1 Segundo  

  

Como se trata de una magnitud física, para poder cuantificarla es necesario asignar una unidad  

  
La unidad establecida para la corriente eléctrica es el AMPER (A). Para medir la corriente eléctrica se utiliza un 

instrumento llamado Amperímetro.  

Los electrones viajan del potencial negativo al potencial positivo. Sin embargo se toma por convención que el 

sentido de la corriente eléctrica va desde el potencial positivo al potencial negativo.  

Esto se puede visualizar como el espacio (hueco) que deja el electrón al moverse de un potencial negativo a un 

positivo. Este hueco es positivo (ausencia de un electrón) y circula en sentido opuesto al electrón.  

  

Actividad N ° 3 Investigue y responda las siguientes preguntas. Utilice caligrafía técnica.  
 a)-Quienes son los responsables de producir la corriente eléctrica en un material conductor? Realice un 
esquema de cómo se produce la corriente a nivel atómico.  
ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ........................................... 
.........................................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΧΧΧΧΧΧΧ 
ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ..................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
 

b)-Que es necesario para que se establezca una corriente eléctrica sobre un conductor?  

ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ..................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
 

c)-Todos los materiales pueden conducir la electricidad? Justifique la respuesta  

ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................  
  

CONCEPTO DE RESISTENCIA ELECTRICA  
  
La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un determinado material al paso de los electrones (corriente 
eléctrica). Cuando el material tiene electrones libres, como es el caso de los metales, permite el paso de los 
electrones con facilidad y se le llama conductor.  
Ejemplo: cobre, aluminio, plata, oro, etc.  
Si por el contrario el material tiene pocos electrones libres en sus átomos, 
éste no permitirá el paso de la corriente y se le llama aislante o 
dieléctricos.  
Ejemplo: cerámica, bakelita, madera, (papel), polímeros.  
Un material puede ser aislante o conductor dependiendo de su configuración atómica, y en función de 
esta particularidad será un buen conductor o un buen aislante.  
  
Como se trata de una magnitud física, para poder cuantificar la resistencia es necesario asignarle una unidad.  La 
ǳƴƛŘŀŘ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŘŀ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŜƭŞŎǘǊƛŎŀ Ŝǎ Ŝƭ hIaLh όҠύΦ tŀǊŀ ƳŜŘƛǊ ƭŀ ŎƻǊǊƛŜƴǘŜ ŜƭŞŎǘǊƛŎŀ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀ ǳƴ 
instrumento llamado Ohmetro.  
  
Existen factores externos que influyen sobre la resistencia eléctrica de un material, por citar algunos podemos 
citar los siguientes:  
  
- naturaleza del material (Conductor, Aislante)  
- longitud del material (m)  
- sección transversal (m2)  
- temperatura (° C)  
A continuación citaremos algunas causas de los efectos citados anteriormente:  
a)-Dado dos piezas de material conductor, con iguales secciones transversales, la pieza con mayor longitud 
tendrá mayor resistencia eléctrica.  
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El material de mayor longitud ofrece mas resistencia al paso 
de la corriente que el de menor longitud  

 
b)-Un material con mayor sección transversal tiene menor resistencia eléctrica. (Imaginarse un cable conductor 

cortado transversalmente). Ahora, el material de menor sección transversal ofrecerá mayor resistencia al paso 

de la corriente.  

  

sección  Menor resistencia   Mayor resistencia   Mayor sección Menor 
  
  
c)- Dado dos tramos iguales en sección y longitud de material conductor expuestos a diferentes temperaturas. 

Los materiales que se encuentran a mayor temperatura (° C), tendrán mayor resistencia eléctrica.  

 Actividad N ° 4 Investigue y responda las siguientes preguntas. Utilice caligrafía técnica.  

a)-Que entiende por resistencia eléctrica?  

ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ............................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
 

b)- Cuál es la unidad de medición de la resistencia eléctrica?  

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
ΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ......................................
..........................................................................................................................................................  
 

CONCEPTO DE CORRIENTE CONTINUA (CC)  
  
La corriente continua, resulta del flujo en una sola dirección de los 
electrones a través de conductor.  
Esa es la característica fundamental de la corriente continua (CC) es 
decir que siempre fluye a través del  conductor del terminal negativo 
al positivo.  
 

 Concepto:  
 
La corriente continua (CC) establecida por una fuente de fem (CC), en un circuito cerrado, fluye de circuito de 
manera tal que el sentido y la magnitud de la corriente no cambia con el tiempo.  
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 Para ser consecuentes con nuestro gráfico y con la convención existente, se toma a la corriente como, positiva 
y ésta circula desde el terminal positivo al terminal negativo.  
Lo que sucede es que un electrón al avanzar por el conductor va dejando un espacio [hueco] positivo que a su 
vez es ocupado por otro electrón que viene detrás del primero y así sucesivamente, generando una serie de 
huecos que viajan en sentido opuesto al viaje de los electrones. De éste modo, es que se justifica la adopción de 
la convención mencionada.  
La corriente CC, es habitual en los circuitos electrónicos, y como en éstos, la corriente tiene valores muy bajos 
del orden de 0,001 A, para efectuar las mediciones se utilizan los submúltiplos de la unidad base Amper. 
Recordemos que las más utilizadas son :  mA (miliAmperios) = 0,001A o (µA) microAmperios. = 0,000001ª  
 El bajo valor de la corriente eléctrica, se debe a que los circuitos electrónicos son alimentados con fuentes de 
corriente continua, de muy baja tensión (MBT) por ejemplo las baterías para celulares, notebooks, netbooks etc.  
  

 
CONCEPTO DE CORRIENTE ALTERNA (CA)  
  

[ŀ ŎƻǊǊƛŜƴǘŜ ŀƭǘŜǊƴŀ ό/!ύΣ ŎƻƳƻ ǎǳ ƴƻƳōǊŜ ƭƻ ƛƴŘƛŎŀ άŀƭǘŜǊƴŀέ όƛƴǾƛŜǊǘŜύ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ǎǳ ŎƛǊŎǳƭŀŎƛƽƴ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ 

un conductor. Este cambio en el sentido de la circulación de La corriente (CA), no se produce de manera abrupta 

e instantánea, sino que lo hace gradualmente, provocando que la magnitud de dicha corriente (CA), también 

varíe. Esto se evidencia en el siguiente gráfico, donde se observa que la corriente (CA) varía desde un valor cero, 

hasta alcanzar un valor máximo, punto M (positivo). Luego en valor de la corriente (CA) comienza a disminuir 

hasta alcanzar el valor cero, pero ahora la corriente (CA) sigue aumentando hasta alcanzar el valor máximo, punto 

N (negativo), y finalmente vuelve a disminuir hasta alcanzar el valor cero nuevamente. Todo este proceso de 

aumentos y descensos de valores máximos positivos y negativos, se denomina ciclo. Si observamos el gráfico 

vemos que, el comportamiento de la corriente (CA) se repite constantemente, y el número de veces que lo hace 

ǇƻǊ ǎŜƎǳƴŘƻΣ ǎŜ ƭƭŀƳŀ άŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀέΦ  

  
Concepto:  
 
La corriente alterna (CA) establecida por una fuente de fem (CA) en un 
circuito cerrado, fluye de manera tal que el sentido y la magnitud de la 
corriente se invierte con el tiempo.   
Esta clase de corriente es la que nos llega a nuestras casas para 
alimentar los electrodomésticos, y también es la que se utiliza para la 
industria.  
  
  

 

Actividad N ° 5 Investigue y responda las siguientes preguntas. Utilice caligrafía técnica.        a)-

Explique con sus palabras que entiende por CC?  

ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ......................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  
ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................  
 

b)-Explique con sus palabras que entiende por CA?  
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ΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ......................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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LEY DE OHM  
  
La corriente (I) y la fem (V), asociados a una resistencia (R), se relacionan entre sí mediante una fórmula muy 

útil llamada LEY DE OHM, descubierta por el científico Alemán George Simon Ohm en el año 1828. Esta 

constituye una de las fórmulas más utilizadas en la electricidad y en la electrónica. Para su aplicación es 

necesario conocer cómo funciona un circuito eléctrico.  

Un circuito eléctrico es una configuración de elementos que conectados de tal forma proporcionen una 

trayectoria cerrada para la circulación de la corriente eléctrica.  

Un circuito eléctrico simple se compone de los siguientes elementos: una fuente de fem (V), que suministra la 

ŦǳŜǊȊŀ ŜƭŜŎǘǊƻ ƳƻǘǊƛȊΣ ǳƴƻǎ ŎƻƴŘǳŎǘƻǊŜǎ ǉǳŜ ǎƛǊǾŜƴ ŎƻƳƻ άŎŀƳƛƴƻέ ǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻǊǊƛŜƴǘŜ ŜƭŞŎǘǊƛŎŀ όLύΣ ȅ ŦƛƴŀƭƳŜƴǘŜ 

una carga, que en éste ejemplo es una resistencia eléctrica (R).  

  

 

                                                     Corriente eléctrica (Amper) I   
  

Enunciado:  
 
La intensidad (I) de la corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente 
proporcional a la fem (V) aplicada e inversamente proporcional a la resistencia (R).  

  

  

Fuente de  
F.E.M   
( Volt )   

  Interruptor 

  

+   

  
  

Resistencias 
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CONCEPTO DE ENERGÍA ELECTRICA  
  
Es la energía producida por el flujo o movimiento de electrones dentro de un material. La corriente eléctrica no 
se puede ver, pero si se puede comprobar su existencia por medio de los efectos que produce al circular por un 
circuito o al convertirse en otras formas de energía (calor, sonido, luz etc.)  

 
  
Concepto:  
Cualquiera sea el tipo de energía, esta jamás se destruye. La energía solamente puede transformarse de una 

forma a otra. Por ejemplo: en una batería de automóvil la energía química se convierte en eléctrica, en una 

estufa eléctrica se obtiene energía calorífica a partir de la energía eléctrica, en una lámpara incandescente para 

iluminación también utiliza la energía eléctrica para transformarla en luz y calor. 

 

CARPINTERÍA 

 
ACTIVIDAD 

Lee el texto y contesta el cuestionario, las respuestas deben ser breves y en 

letra de imprenta mayúscula. 

CUESTIONARIO: 

1. Nombras las distintas capas que conforman el tronco del árbol 

2. Nombra las maderas más utilizadas 

3. Nombra las formas comerciales de la madera 
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4. A que se llama rollizo ? 

5. Nombra las propiedades físicas de la madera. 

6. Que es la higroscopía en la madera? 

7. Nombra los defectos más comunes de la madera  

8. Que son los nudos? 

9.  

 

El ÁRBOL 

 
 

ω Constitución física:  el árbol está constituido por vasos y fibras. De acuerdo a la compactación de las fibras 
las especies se consideran Duras, Semiduras o blandas. Si las fibras están más compactadas la madera será 
más dura. Si están menos compactadas, será más blanda. 
 

ω Partes Visibles:  los árboles se componen de las siguientes partes 
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de un Corte Transversal:  si a un árbol se le realiza u corte transversal, podrán observarse los Anillos de 
Crecimiento, que permiten estimar la edad de la especie y apreciar su calidad. Además, se observan las 
distintas capas que conforman el tronco: corteza, albura, 
duramen y médula. 

 CORTEZA:  es la parte que cubre el tronco del 

árbol. Se denomina también cáscara. 

 ALBURA:  es la madera en crecimiento. No se 

utiliza para trabajos de Carpintería. 

 MÉDULA:  es la parte central del árbol. Puede 

tener defectos o rajaduras. 

 DURAMEN:  es la parte del tronco que se utiliza. Se encuentra entre la albura y la médula. 

 

MADERAS MAS UTILIZADAS  

CEDRO ς LAPACHO ς NOGAL ς PETIRIBI ς PINO ς QUEBRACHO ς ROBLE ς CEREJEIRA,  etc.   

DISTINTOS USOS DE LA MADERA  

Las aplicaciones industriales de la madera que suele emplearse aun en forma de viruta y de aserrín ς son 

numerosas; y en ellas se destacan las siguientes:  

1) En obras arquitectónicas, hidráulicas, Ferroviales, etc.  
2) En Ebanistería, muebles, escaleras, sillas, bancos, etc.  

3) En diversas industrias, como tintorería, curtiembres, extracción de resinas, etc.  
4) En usos químicos, en la producción de papel, celulosa, etc.  
5) Para quemar y producir calor, hacer carbón, etc.  

 

Corte y Talado de árboles   

Salvo en las tierras en las que después de abatir la totalidad de los árboles se destinen para la 
agricultura, o cuando se trata de especies tánicas, en las que se aprovechan hasta las raíces, como 
por ejemplo en el quebracho colorado chaque¶o, los §rboles se voltean a ñ toco alto ñ, es decir si 
desarraigarlos, efectuando el corte con hacha, tronzador o motosierra, a 50 o 60 centímetros del nivel 
del suelo.  

Para proceder a su volteo se practican dos cortes. El primero toma las dos terceras partes de la sección  
del tronco, del lado que se desee que caiga el árbol y el segundo en el lado opuesto, un poco mas 
arriba que toma el tercio restante.  

Cuando el segundo corte llega al punto ñAò, el §rbol cae. A veces se ayuda la caida del §rbol mediante 
una cuerda de la cual se tira. Los obreros hacheros tienen tal practica que siempre hacen caer el árbol 
donde lo desean. Una vez el árbol en el suelo se cortan en escuadra los extremos del rodillo útil, 
dejándose la longitud total o sujeto a las medidas normalizadas. Estos rollizos pueden labrarse 
transformándolos en vigas.  
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Por lo cual podemos encontrarlo en la parte comercial en  las siguientes formas:  

× Rollizo: Se llama rollizo al tronco de madera una vez desprovisto de las ramas y corteza 
con     las dimensiones que resulten.  

× Viga: Llamase generalmente viga al rollizo escuadrado en el diámetro de las 
dimensiones máximas. Se emplea habitualmente la sierra de bastidor o carro.  

× Tirante: Se llama tirante a la pieza de largo variable, mayores de tres metros de longitud 
y de tres pulgadas por seis pulgadas de escuadría.  

× Tirantillo: Se llama tirantillo a los tirantes de menos de escuadría de tres pulgadas por 
seis pulgadas.  

× Tablón: Esta denominación corresponde a las piezas de ancho variable, y de no menor  
de un pie de ancho y dos pulgadas de espesor.  

× Tabla: Son las piezas semejantes a los tablones pero con dimensiones desde media 
pulgada de espesor y seis pulgadas de ancho.  

× Alfajías: Son las piezas que tenga estas dimensiones por ejemplo: media por tres 
pulgadas,  una por tres pulgadas, una por dos pulgadas, una y media por dos pulgadas.  

× Listones: toman esta denominación las piezas de espesor y ancho menores que las 
alfajías, pero con largos variables hasta cinco metros.  

ALFAJIAS Y LISTONES SE VENDEN POR METROS LINEALES. 

Forma comercial de la madera  

  

 

  

              Rollizo                                         Viga                                  Tirante                Tirantillo   
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Listón           Alfajía                   Tablón                        Tabla 

SECADO DE LA MADERA  

Para poder utilizar la madera se  procede a la operación del secado, actividad esta que quita la humedad 
natural que contiene el tronco por efecto de la concentración de savia y látex.  
Y hay dos tipos de operaciones que se pueden realizar para proceder al secado de la madera, uno es:  
El secado natural y el otro es el secado artificial.  

 

 

 

LA MADERA 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

ω COLORES:  La propiedad más llamativa de la madera es indudablemente su color. La diferencia de color 
que observamos entre la albura y el duramen se desarrolla cuando el tejido localizado hacia el centro del 
tronco deja de transportar agua y sus conductos se llenan de sustancias que, además de impartir color, 
aumentan la densidad, la fortaleza y la resistencia al ataque de los insectos. 
 

ω DURABILIDAD:  Las maderas pueden resistir por períodos ilimitados sumergidas en agua siempre que 
sea potable. Las aguas de río o mar contienen microorganismos que atacan y deterioran a las maderas 
sin protección. El principal agresor de las maderas es el clima y  sus agentes que actúan en forma 
intermitente, por ejemplo: sol, lluvia, etc. 
 

ω APTITUD AL PULIDO:  Es la cualidad que tienen las maderas de poder ser pulidas con mayor facilidad que 
otras. Por lo general, las maderas duras brindan mejores acabados. 
 

ω PESO ESPECÍFICO:  Se calcula dividiendo el peso de un cuerpo o porción de madera por el volumen que 
éste ocupa. Las maderas duras tienen mayor Peso Específico que las maderas blandas. 
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¶ HIGROSCOPÍA:  La madera es higroscópica; absorbe y desprende humedad según el medio ambiente. 
Contiene agua de constitución a la que se le agrega la de saturación, que corresponde al medio ambiente 
que la rodea para conservar el equilibrio, por ello la madera secada al aire contiene entre el 10% al 15% 
de su peso en agua.  
 

ω DUREZA:  Está relacionada directamente con la densidad, a mayor densidad mayor dureza. Al estar 
relacionada con la densidad, la zona central de un tronco es la que posee mayor dureza, pues es la más 
compacta. La humedad influye de importante manera en la dureza. Si la humedad es elevada la dureza 
disminuye enormemente. Por el contrario si la madera es reseca, carece de humedad y se vuelve muy 
frágil. 
 

ω FLEXIBILIDAD:  La madera puede ser curvada o doblada por medio de calor, humedad, o presión. Se 
dobla con más facilidad la madera joven que la vieja, la madera verde que la seca. Las maderas duras son 
menos flexibles que las blandas. 

 

¶ ELASTICIDAD:  Es la capacidad que tienen las maderas de deformarse ante la acción de una fuerza que 

la deforma, y recuperar su forma original cuando esta fuerza deja de actuar sobre ella. 

 

DEFECTOS MÁS COMUNES 

 

ω GRIETAS:  Son rajaduras más o menos 
profundas en sentido longitudinal que se 
aprecian ya en el árbol en pie. Se producen 
en sentido de radios medulares. 
Generalmente por una desecación excesiva 
con pérdida muy rápida de humedad. De no 
ser grandes y profundas no se desprecian 
para ciertos usos. 
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ω COLAINAS O ACEBOLLADURAS:  Son los huecos producidos 
por la separación de dos capas concéntricas sucesivas de 

fibra leñosa. Suelen producirse por 
efecto de las heladas, más 
frecuentemente en 

los árboles ricos en tanino como el 

castaño y la encina. Estando el árbol 

en pie no se 

aprecia esta afección en la madera. 

Acebollado en un tronco y su 

efecto al cortar las tablas. 

Las tablas de una madera con acebolladuras rajan durante 

el secado y sus fibras se separan en los anillos afectados. 

ω NUDOS:  Los nudos son las bases de las ramas encerradas 
entre la madera del tronco. La 
madera de los nudos se destaca 
por su color más oscuro y tiene 
un sistema independiente de 
capas anuales. Estos nudos 
hacen difícil el trabajo de la 

madera, y son sueltos. Puede desprenderse dejando huecos. 

ω HENDIDURAS: A diferencia de las grietas se producen desde 
el exterior hacia el centro del árbol. Son causadas por la 
contracción o secado demasiado rápido del árbol, la pueden 
producir la sequía, la acción excesiva del sol o intensas 
heladas. 

ω CARCOMA:  Ataca principalmente a la albura y son larvas de 
insectos, que pusieron sus 
huevos en el árbol. Estas larvas 
construyen galerías, a veces sin 
salida al exterior, por lo que son 

denunciadas   por 

característico ruido que hacen al roer la madera.  

ω LAGRIMALES:  Se producen por la filtración del agua de lluvia cuando se 
desgaja, pudre o rompe una rama, que interrumpe el paso normal de la sabia y 
corrompe las zonas leñosas circundantes.  

  el  
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ωTUMORES: Son como úlceras producidas por 

efecto de algún golpe, de donde se desprende savia corrompida, que produce nudos 

defectuosos. 

 
 

HOJALETERÌA 

 

ACTIVIDAD: lee este material que continua con el apunte de electricidad y 
contesta el siguiente cuestionario. Se breve con tus respuestas y en letra de imprenta 
mayúscula.  

CUESTIONARIO: 

1. Que es la Hojalata ?  

2. Que es la Hojalatería ?  
3. Cuales son las dos materias primas para la obtención del acero ?  
4. según la procedencia, como se puede clasificar la chatarra ? 
5. Que Que característica tiene la hojalata p  ara envases  sanitarios ?   
6. Nombra 5 cinco herramientas del hojalatero ?   
7. Cual es la diferencia entre la punta de trazar y la punta centro ?   
8. Nombra los tipos de tijeras de hojalatería  
9. Enumera las técnicas operativas del hojalatero. 

 

 

 

 

  



CUADERNILLO INTENSIFICACIÓN  Profesor: Carreño Juan Carlos 

 

LA HOJALATA:   

  

Es una lámina de hierro o acero estañada por sus dos caras y fabricadas a partir de la laminación en caliente 

de una platina, una vez obtenida esta, se la somete a desoxidación sumergiéndola en cloruro de zinc (ClZn) 

fundido.  

Acto seguido se lava y recuece a 1000ºc, con lo que recupera su ductilidad. Más tarde se somete a 

laminado en frío y a una nueva recocción a 800ºc y de menor duración. Finalmente se estañan ambas caras 

por inmersión de la lámina en un baño de estaño fundido; este procedimiento proporciona un 

revestimiento de grosor constante y la automatización de su fabricación industrial. El estaño es un metal 

dúctil y maleable se lo encuentra en la naturaleza como caserita o piedra de estaño (SnO2). Mediante este 

procedimiento industrial se puede lograr chapas de diferentes espesores y pesos, gruesas y delgadas.  

¿Qué es la hojalatería?  

Es una rama de la industria del metal dedicada al trazado, corte y armado de piezas en chapas. Se la denomina 

Hojalatería porque en un principio se utilizaba como materia prima la "hojalata", material laminado compuesto 

por acero, carbono y recubierto por capas de estaño. Se la puede encontrar en productos enlatados o en 

artesanías de hojalata. En la actualidad también se utilizan otros tipos de chapa, como por ejemplo las negras o 

las galvanizadas.  

  

Proceso de obtención del acero   

El acero se puede obtener a partir de dos materias primas fundamentales:  

ω Ŝƭ ŀǊǊŀōƛƻΣ ƻōǘŜƴƛŘƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƳƛƴŜǊŀƭ Ŝƴ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘƻǘŀŘŀǎ ŘŜ ŀƭǘƻ ƘƻǊƴƻ όǇǊƻŎŜǎƻ ƛƴǘŜƎǊŀƭύΤ  

ω ƭŀǎ ŎƘŀǘŀǊǊŀǎ ǘŀƴǘƻ ŦŞǊǊƛŎŀǎ ŎƻƳƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜǎΣ 

El tipo de materia prima condiciona el proceso de fabricación. En líneas generales, para fabricar acero a partir 
de arrabio se utiliza el convertidor con oxígeno, mientras que partiendo de chatarra como única materia prima 
se utiliza exclusivamente el horno de arco eléctrico (proceso electro-siderúrgico). Los procesos en horno de 
arco eléctrico pueden usar casi un 100% de chatarra metálica como primera materia [Steel Recycling Institute; 
2000], convirtiéndolo en un proceso más favorable desde un punto de vista ecológico. Aun así, la media de las 
estadísticas actuales calcula que el 85% de las materias primas utilizadas en los hornos de arco eléctrico son 
chatarra metálica [Wolf, B.; et al; 2001]. 

Las estimaciones del porcentaje mundial de industrias que utilizan el convertidor con oxígeno en 1995 eran del 
59% y de un 33% para las que utilizaban horno de arco eléctrico [Wolf, B.; et al; 2001]. 

Las aleaciones de acero se realizan generalmente a través del horno de arco eléctrico, incluyendo el acero 
inoxidable. En algunos tipos de acero inoxidable se añade a su composición molibdeno, titanio, niobio u otro 
elemento con el fin de conferir a los aceros distintas propiedades. 

Tras el proceso de reconversión industrial de la siderurgia en España se abandonó la vía del alto horno y se 
apostó de forma decidida por la obtención de acero a través de horno eléctrico. En este proceso, la materia 
prima es la chatarra, a la que se le presta una especial atención, con el fin de obtener un elevado grado de 
calidad de la misma. Para ello, la chatarra es sometida a unos severos controles e inspecciones por parte del 
fabricante de acero, tanto en su lugar de origen como en el momento de la recepción del material en fábrica. 
La calidad de la chatarra depende de tres factores:  
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- Su facilidad para ser cargada en el horno - Su comportamiento de fusión (densidad de la chatarra, tamaño, 
espesor, forma) Capítulo 5 44 - Su composición, siendo fundamental la presencia de elementos residuales que 
sean difíciles de eliminar en el proceso del horno  

 

Atendiendo a su procedencia, la chatarra se puede clasificar en tres grandes grupos:  

a) Chatarra reciclada: formada por despuntes, rechazos, etc. originados en la propia fábrica. Se trata de una 
chatarra de excelente calidad.  

b) Chatarra de transformación: producida durante la fabricación de piezas y componentes de acero (virutas de 
máquinas herramientas, recortes de prensas y guillotinas, etc.).  

c) Chatarra de recuperación: suele ser la mayor parte de la chatarra que se emplea en la acería y procede del 

desguace de edificios con estructura de acero, plantas industriales. 

 

Usos de la Hojalata    

La hojalata se usa desde tiempos  muy remotos,  pues se ha constatado  que resulta más económico  hacer los 

objetos con ese material, que fabricarlos de chapa negra y luego recubrirlos.    

La hojalata es muy usada para fabricar envases de diversas formas  y tamaños de uso industrial,   domestico,   

farmacéutico, etc.    

En la hojalata  empleada  para envases  sanitarios se protege  la cara interior mediante un barniz sanitario.  Si 

se rompe la capa  el hierro queda expuesto  y se oxida.    
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HERRAMIENTAS MÁS USUALES DEL HOJALATERO:   
   

HERRAMIENTAS DE CORTE:   
A) Tijera de cortes rectos: Es la herramienta que se usa para 

cortar delgadas láminas metálicas de la misma forma que 

unas tijeras comunes cortan el papel u otros objetos. Tal 

como dice su nombre, estas tijeras seccionan la chapa en 

línea recta.  

   

   
B) Tijera de cortes interiores: Es similar a la tijera de cortes 

rectos, sin embargo, ésta se utiliza para realizar cortes interiores o 

con curvas.    

    

   

   

REGLA DE ACERO:   
Consiste en una tira de chapa de buen acero, flexible, sobre la cual van marcadas las medidas. Es un 

instrumento fundamental que sirve para marcar y medir longitudes. Las hay de distintos largos pero el más 

ǳǎǳŀƭ Ŝǎ Ŝƭ άǇƛŞέΦ 9ǎǘŀ ǊŜƎƭŀ Ŝǎ ŘŜ ŀŎŜǊƻΣ ƎŜƴŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ȅ ƭƭŜǾŀ ǳƴ ƎǊŀōŀŘƻ ȅ ǊŀȅŀŘƻ Ƴǳȅ ǇǊƻƭƛƧƻΣ ǎǳ 

largo es de 305 mm, (12´´) y está dividida en milímetros, medio milímetros y pulgadas, fraccionadas en 

1/16´´, 1/32´´, y 1/64´´ .   

   

   
   

PUNTA DE TRAZAR:   
Representamos dos tipos de puntas para trazar, una de ellas está construida en planchuela de acero al 

carbono, teniendo ambos extremos afilados y templados, y la otra ha sido construida de alambre de acero 

templado una punta y en la otra se le ha formado un aro para colgar.   
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PUNTO CENTRO:   
Es una herramienta de acero al carbono, utilizada para facilitar la iniciación del agujereado con mechas, a fin 

de evitar la desviación y excentricidad. También se usa como centro para el compás, ya que de otro modo 

éste corre el riesgo de deslizarse y salir de su centro.   

   

   
   

COMPÁS DE PUNTA:   
Elemento fundamental para trazar circunferencias de todo tipo. Su abertura se mide directamente sobre la 

regla o pié y sirve también como instrumento de comparación.   

   
   

   

   

ESCUADRAS:    
La escuadra es una herramienta que sirve para escuadrar y trazar ángulos. Tiene gran aplicación en 

hojalatería, su construcción es de planchuela, soldada en el ángulo, y tiene un pequeño corte sobre dicha 

soldadura que sirve para disipar las tensiones de la soldadura y para evitar alguna molestia al apoyar la 

escuadra sobre ángulos muy agudos.   

Se realizan en 90º, 120º, 60º y 45º. La escuadra de 90º puede tener en el ala más corta, una planchuela más, 

ǉǳŜ ǎƛǊǾŜ ǇŀǊŀ ŀǇƻȅŀǊ ǎƻōǊŜ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ƭŀŘƻǎ ŀ ŜǎŎǳŀŘǊŀǊΦ ! ŜǎǘŜ ǘƛǇƻ ŘŜ ŜǎŎǳŀŘǊŀ ǎŜ ƭƻ ƭƭŀƳŀ ŘŜ άǎƻƳōǊŜǊƻέΦ   
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 CORTAFRÍO:    
También el hojalatero dispondrá de una serie de cortafríos que le servirán para descabezar remaches, rebabar 

chapas, raspar soldaduras, remarcar ángulos agudos.   

Los hay de varios tipos: a) Cortafrío común,   

b) Cortafrío angosto,   

c) Cortafrío punta diamante, etc.   

   

   

 PINZAS CHATAS:   
Un elemento de gran uso por los hojalateros en el momento de soldar, es una pinza de mandíbulas chatas y 

largas, con las cuales tiene acceso a lugares difíciles   

   

.    

   

HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR   
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Además del martillo de tipo común y de acero, como el de carpintería, el hojalatero emplea las macetas de 

dos bocas y los mazos de madera, y todos deben manipularse con el mayor esmero posible, debido al escaso 

espesor de la hojalata con la cual se trabaja frecuentemente.   

Para operaciones especiales, como canaletas, bordes, curvas, cartuchos, etc., se emplean martillos de formas 

especiales; es decir, adaptados a los trabajos que se desea realizar, y también en relación con el espesor de la 

chapa empleada.   

   

   

   
   

   

MARTILLOS ESPECIALES   
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HERRAMIENTAS PARA RESISTIR   
   

Además del banco de trabajo, donde el hojalatero apoya los útiles y la hojalata, para medirla, marcarla y 

cortarla, se utilizan, para resistir:   

   

1º) Las bigornias: que son herramientas de acero constituidas por dos cuernos cónicos de formas distintas, 

sostenidas por un codo semejante a una T.   

   

   

   
   

   

2º) Las bigornetas: que pueden ser planas o esféricas, alargadas, como las bigornias, o de formas muy distintas; 

es decir, rectas, con canaletas, con espiga cilíndrica, de pico, con filo cortante, de media luna, etc.   

Todas estas herramientas se pueden disponer en una plancha de acero fundido, fijada a su vez, sobre el banco 

de trabajo.   

   

El hojalatero puede también, usar trozos de rieles lisos y rectos, así como caños de varios diámetros, sostenidos 

en la morsa o con soportes adecuados.   
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TÉCNICAS OPERATIVAS DEL HOJALATERO   
   

a) LECTURA DE PLANOS.                               

b) TRAZADO.   

c) CORTADO DE LA HOJALATA.   

d) PLANCHADO DE LA HOJALATA.   

e) DOBLADO Y CURVADO.   

f) PESTAÑAS Y BORDES.   

g) GRAFADO DE LA HOJALATA.   

h) REMACHADO.   

i) SOLDADURA CON ESTAÑO.   

   

a)  LECTURA DE PLANOS:   
Lo que debe leer e interpretar el hojalatero son dibujos lineales acotados que se reproducirán sobre la 

hojalata. Para esto se deberá conocer el desarrollo de las principales figuras geométricas (cilindro, cono, 

pirámide, etc.)   


